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ROBUST ENCODER SYSTEME AWG

Wir messen Winkel und Wege.
Auch unter erschwerten  Bedingungen.



Wir messen Winkel und Wege.
Digital.
Absolut und Inkremental.

Digitale Messwertgeber zur Winkel- und Wegmessung
I. ABSOlut enCODER

geben eine absolute Information über ihre jeweilige Messposition innerhalb des Gesamtmess-
bereichs in Form eines codierten Datenwortes in der bestellten Auflösungsgenauigkeit, das
nullspannungssicher ausgelesen werden kann.

II. Inkremental ENCODER
geben Zählimpulse mit definierter Auflösung, durchdrehbar, die von externer Elektronik auf-
und abgezählt werden, für Relativmessungen, jeweils von einem Bezugspunkt ausgehend.

Bauformen und Messprinzip  werden von der konkreten Aufgabe und dem Umfeld definiert:

1. Direkte Wegmessung  = linear = translatorisch
mit Seilzugmechanik: einfach zu montieren, kein zusätzlicher Platzbedarf

2. Indirekte Wegmessung  über Drehbewegung mit Drehgeber,
z.B. an Motor oder Spindel montiert, mit Riemen oder Laufrad angetrieben

3. Winkelmessung  mit Wellengeber, bekannte Montage mit Laterne und Kupplung
mit Hohlwellengeber, Montage direkt auf die Messwelle

4. Manuelle Sollwerteinstellung  durch digitale Handräder und Bedienterminals

INDUcoder PRODUKTÜBERSICHT:
� ��� ��� �	� 
 ��� ��� � 
���������
��

Inkrementale Wellen- und Hohlwellengeber Baugröße 12 - 028 mm
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Inkrementale und absolute Wellen- und
Hohlwellengeber Baugröße 30 - 050 mm
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Inkrementale und absolute Wellen- und
Hohlwellengeber, Feldbusanbindung Baugröße 58 - 120 mm
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Blockkommutierung, offene Bauweise Baugröße 18 - 046 mm
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Messlänge max. 30 m, ab 10 µm Auflösung Baugröße 42 - 180 mm
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Inkrementale Sollwertgeber - auch mit
magnetischer Rastung - bis 10.000 Impulse sehr flache Bauformen
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Inkrementale / absolute Wellen- und Hohlwellengeber im Edelstahl-
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gehäuse, IP 67, -40 ... +200°C, Redundanz, Feldbusanbindung

Unterlagenanforderung
�

Bitte informieren Sie mich über die oben angekreuzten Produkte.
�

Ich habe kurzfristigen Bedarf, bitte rufen Sie mich an.

Name Abt.

Firma

Anschrift PLZ/Ort

Tel. Fax E-Mail

Bitte ausfüllen und per Fax an 0203 57047-20 senden - wir antworten umgehend.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.inducoder.de

INDUcoder  Messtechnik GmbH, Postfach 18 03 49, 47173 Duisburg - Germany  Tel. 0203/57047-0 - E-Mail:  info@inducoder.de



Das Drehgebersystem AWG 101 wurde speziell für
Applikationen in der Schwerindustrie unter extremen
Umweltbedingungen entwickelt. Die Montagemaße
des Systems sind kompatibel zu den bekannten
Drehgebern. Das Baumaß läßt jedoch Raum für
viele Optionen, z.B. Wasser- oder Luftkühlung des
Innenraums.

Im Hinblick auf die oftmals aggressive Atmosphäre
und auch, um Einsatzbedingungen in der
chemischen     oder Lebensmittel-Industrie gerecht
werden zu können, wurde - anders als bei
herkömmlichen Gebern - Edelstahl für alle Teile
gewählt, also Flansch, Welle, Rohrgehäuse und
Deckel.

Das VA-Rohr hat 5 mm Wandstärke und ist auf den
VA-Flansch aufgeschraubt - dadurch hält das

System auch extremen Belastungen stand. Schwere
Steckverbinder (MIL oder HAN) oder PG-
Verschraubung für Kabelabgang werden „passend“
zur Robustheit des Systems angebaut.

Hohen Wellenbelastungen, wie sie z.B. bei
schlechten Montagebedingungen oder Antrieb der
Geberwelle mit Kettenrad auftreten, wurde durch
Einsatz von großen Rillenkugellagern Rechnung
getragen. Eine interne Kupplung schützt die
eigentliche Geberwelle noch zusätzlich.

Das System AWG 101 ist so ausgelegt, daß
STANDARD-Drehgeber eingesetzt werden können.
Ein Schutzgehäuse ist selbst unter den
Einsatzbedingungen in der Schwerindustrie nicht
erforderlich.

Die Antriebswelle ist durch eine interne Kupplung
von der Geberwelle getrennt. Sie läuft in 2
Rillenkugellagern 12 mm. Die Edelstahlwelle mit 10
oder 12 mm  Durchmesser hat eine Fläche und ist
mit einem Wellendichtring abgedichtet.

100 mm Ø VA-Servoflansch, Befestigungsmöglich-
keiten über Servoklammern oder M6-Gewindelöcher.

Gehäuse aus Edelstahlrohr, 5 mm Wandstärke.
Große Auflage auf dem VA-Flansch = Sicherheit
gegen hohe Belastungen.

VA-Deckel rückseitig, mit O-Ring gedichtet,
elektrischer Anschluß: Stecker oder Kabel, optional
Luft- oder Wasseranschlüsse, Heizung.

ROBUST
ENCODER

AWG 101 -
das Konzept:



GEBERAPPLIKATIONEN

STANDARDGEBER

�

Inkrementaler Drehgeber mit bis zu 500.000
Impulsen pro Umdrehung.

�

Absoluter Single-turn Drehgeber bis 65.536
Schritte pro Umdrehung.

�

Absoluter Multi-turn Drehgeber bis 65.536
Schritte pro Umdrehung, einem Mess-
bereich von 16.384 Umdrehungen und
synchron-seriellem Interface (SSI) oder
allen Feldbusschnittstellen, z. B. Profibus,
Interbus-S, CANopen, Device Net.

DOPPEL-/DREIFACHGEBER

�

Redundante Gebersysteme mit zwei
Standard-Drehgebern. Sehr hohe Betriebs-
sicherheit durch voneinander unabhängige
Spannungsversorgungen und Trennung der
Signalwege.

�

Kombination Standard-Inkremental-/Absolut-
geber. Es können Absolutwertgeber mit bis
zu 16 Bit pro Umdrehung und 30 Bit
Gesamtmessbereich mit inkrementalen
Drehgebern mit bis zu 500.000 Impulsen pro
Umdrehung kombiniert werden. Die
Abbildung zeigt einen Dreifachgeber mit
zwei hochauflösenden Hohlwellengebern
und einem Absolutwertgeber.

�

Kombination von digitalen und analogen
Gebern. Geberkombinationen mit Flieh-
kraftregler, Endschaltergetriebe oder vom
Anwender vorgegebene Sonderlösung sind
möglich.

�

Einfache Anwendung und Montage: Nur ein
Gerät für mehrere Aufgaben, wie zum
Beispiel gleichzeitige Positionserfassung
und  Geschwindigkeitsmessung. Eine
aufwendige Mechanik mit Zahnrädern oder
Zahnriemen zur Weitergabe der
Drehbewegung an ein zweites
Drehgebersystem ist nicht notwendig.

�

Die Abbildung zeigt einen Dreifachgeber mit
Wasserkühlung. Der elektrische Anschluss
erfolgt rückseitig über einen robusten 26-
poligen MIL-Steckverbinder.



GEBERAPPLIKATIONEN

FELDBUSANSCHLUSS

�

AWG-Gebersystem zum Anschluß an alle
gängigen Feldbusse:

- Profibus DP, Class 1 und programmierbar
nach Class 2

- Interbus-S, programmierbar nach ENCOM
Profil K3

- Canbus, programmierbar nach CANopen
oder Device Net

�

Elektrischer Anschluß an den Bus mit den
entsprechenden Steckverbindern oder mit
den entsprechenden Anschlußhauben unter
Beibehaltung der hohen Schutzart IP 67.

AWG101 mit schwerem Stecker

�

Inkrementalgeber mit bis zu 500.000
Impulsen pro Umdrehung oder Absoluter
Winkelcodierer bis 30 Bit Auflösung.

�

Die Abbildung zeigt zwei ROBUST
ENCODER AWG101 mit 16-poligen
Marechal - Steckverbindern. Die Schutzart
beträgt IP67 und die Stirndruckkontakte
gewährleisten dauerhaft guten Kontakt.

�

Bei Montage des Gebers mit dem Servo-
Montagering - rechts im Bild - kann der
Geber so gedreht werden, daß bei
abgewinkelten Steckverbindern eine
günstige Leitungsführung erreicht wird.

AWG102 mit durchgehender Welle

�

Einsatzbereich - die Weitergabe der Dreh-
bewegung an bereits montierte Robust
Encoder Systeme, Endschaltergetriebe,
Nockenschalter, Tachos oder andere Geräte,
die Drehbewegungen aufnehmen.

�

Kompakte Bauform - Gehäuselänge nur
120 mm.

�

Inkrementale Hohlwellen-Drehgeber mit
einer Auflösung bis zu 500.000 Impulsen pro
Umdrehung oder Absolute Hohlwellen-
Winkelcodierer bis zu 16 Bit  Auflösung.



SONDERLÖSUNGEN

„LEBENSMITTELECHT“

�

AWG-Gebersystem zum Einsatz in der
lebensmittelverarbeitenden Industrie:

Alle Aussenteile sind aus blankem Edelstahl
gearbeitet, jede Schraube, Sicherungsring
und Kabelverschraubung ebenso wie Welle,
Flansch und Rohrgehäuse. Zur besseren
Reinhaltung wurde auf besonders glatte
Oberflächen geachtet und auf die
Gewindelöcher im Flansch verzichtet. Der
Wellendichtring und die O-Ringe sind aus
Teflon (Viton).

SEILZUGGEBER

�

AWS-Seilzuggebersystem mit einer Aus-
zugslänge von 2.500 mm.

�

Erfassung von Linearbewegungen unter
erschwerten Bedingungen.

�

Das kunststoffummantelte nichtrostende
Stahlseil ermöglicht den Einsatz in stark
verschmutzter Umgebung.

�

Auch hier steht die große Variantenvielfalt,
die das AWG-System bietet, zur Verfügung.
Es können Inkrementalgeber oder
Absolutgeber mit SSI-Schnittstelle oder mit
Feldbusanbindung eingesetzt werden.
Ebenso sind Kombinationen aus mehreren
Gebern zu einem Doppel- oder
Dreifachgeber-Seilzugsystem möglich.

AWG mit SONDERFLANSCH

Das AWG-Gebersystem ermöglicht unabhängig
vom eingesetztem Drehgeber eine große Band-
breite individueller Anpassungen:

�

Wellendurchmesser und Wellenlänge

�

Sonderflansche zur Anpassung an
kundenspezifische Montagemöglichkeiten

�

Elektrische Anschlüsse nach
Kundenvorgabe.



OPTIONEN UND ZUBEHÖR

HEIZUNG
Für den Einsatz im Freien schützt eine Heizung
vor Kondenswasserbildung.
Das Folienheizelement, nom. 12 V / 18 W (1,5 A),
wird im Gehäuse um den Geber gelegt. Der
Temperaturschalter wird innen am Gehäusedeckel
montiert und schließt bei ca. +5° C und weniger
und öffnet bei +15° C und mehr. Dies sichert die
einwandfreie Geberfunktion bei Umgebungs-
temperaturen bis -40° C und verhindert Kondens-
wasserbildung.

DRUCKLUFT-KÜHLUNG
Die Luftkühlung ermöglicht den Einsatz bei Um-
gebungstemperaturen bis +125° C oder bei hoher
Luftfeuchtigkeit oder in aggressiver Atmosphäre.
Der Druckluftanschluß erfolgt über zwei Reduzier-
ventile und ist im Gehäusedeckel montiert.

WASSERKÜHLUNG
Der Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis
+200° C wird mit einer Wasserkühlung ermöglicht.
Hierzu liegt eine Kupferwendel zwischen Geber
und AWG-Gehäusewand.
Für den Wasseranschluß stehen verchromte 5/8“-
Schlauchanschlüsse zur Verfügung.

SERVO-MONTAGERING
Zur Montage des AWG-Flansches in der Servonut
können wir Ihnen 2 Halbschalen oder 3 Segmente
aus VA-Stahl liefern. Durch diese Art der
Befestigung können Eingriffe bei der Montage auf
der Wellenseite des Gebers vermieden werden.

FLANSCHANPASSUNGEN
Adapterflansche ermöglichen den einfachen An-
bau an schon vorhandene Montagemöglichkeiten.
So werden aufwendige mechanische Änderungen
an Anlagen bei Um- oder Aufrüstungen
vermieden.

Eine Anpassung des AWG-Flansches an alle
kundenspezifischen Erfordernisse ist möglich. Die
Zentrierung, der Wellendurchmesser und die
Wellenlänge, die Anzahl und Anordnung der
Gewindelöcher können entsprechend der Kunden-
vorgaben problemlos geändert werden.



Bestellangaben zu AWG-Standard-Gebersystemen

ENCODER Typ
Spezifikations-

Eckwerte als Beispiel
Einzelheiten
s. Datenblatt

Bestell-Bezeichnung
(Geberspezifikation nach Datenblatt) z.B.

ABSOLUT
MULTI-TURN

SINGLE-TURN

 EAM58I

 EAM57I

 EA 57I

 30 bit Profibus E
 Auflösung 65.536 Schritte / 360°
 Messbereich 16.384 Umdrehungen
 Programmierbar nach Class 2

 25 bit SSI E
 Auflösung 8.192 Schritte / 360°
 Messbereich 4.096 Umdrehungen
 Gray- oder Binär-Code

 16 bit SSI E
 Auflösung 65.536 Schritte / 360°
 Gray- oder Binär-Code

AE 664 E

AE 565 E

AE 557 E

 AWG101/EAM58-30B-30-Profibus

 AWG101/EAM57-25G-30-D-RMS10

 AWG101/EA57-65536G-30-D �
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 AWG101/EA57-65536B-30-D-RC12

INKREMENTAL  ED 58  1 ... 500.000 x A+B/90°+ Nullsignal
 Sinus oder Rechteck,
 alle üblichen Ausgangstreiber für 5 V TTL
 oder 10 - 30 VDC

AE 506  AWG101/ED 58-6-1000-30-P�
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Elektrischer Anschluß Bestell-Bezeichnung

Profibus-Anschlußhaube rückseitig
CAN-BUS-Anschlußhaube rückseitig

INTERBUS-S, 2 x 9-poliger Industriesteckverbinder rückseitig
INTERBUS-S, 2 x 9-poliger Industriesteckverbinder seitlich

Zubehör: 9-polige Kabelbuchse/Kabelstecker gerade oder 90°-Winkel

12-poliger Industrie-Stecker rückseitig
12-poliger Industrie-Stecker seitlich

Zubehör: 12-polige Kabelbuchse gerade oder 90°-Winkel

16-poliger Industrie-Stecker rückseitig
16-poliger Industrie-Stecker seitlich

Zubehör: 16-polige Kabelbuchse gerade oder 90°-Winkel

10-poliger MIL-Stecker MS3102 rückseitig
10-poliger MIL-Stecker MS3102 seitlich

Zubehör: 10-polige Kabelbuchse gerade oder 90°-Winkel

Schwerer Steckverbinder HAN15 D rückseitig
Zubehör: Tüllengehäuse mit seitlichem Kabelausgang in niedriger Bauform,
Metall-Kabelverschraubung PG11, Buchseneinsatz mit 10 vergoldeten
Crimpkontakten

Kabelausgang mit PG-Verschraubung rückseitig
Kabelausgang mit PG-Verschraubung seitlich

Kabellänge 1m Standard. Andere Kabellängen bei Bestellung bitte angeben.

 AWG101/... -Profibus
 AWG101/... -Canbus

 AWG101/... -IBS/2RC09
 AWG101/... -IBS/2SC09

 AWG101/... -RC12
 AWG101/... -SC12

 AWG101/... -RC16
 AWG101/... -SC16

 AWG101/... -RMS10
 AWG101/... -SMS10

 AWG101/... -HAN15D

 AWG101/... -R/1m
 AWG101/... -S/1m

Bitte fragen Sie die Bestellbezeichnungen für Sonderlösungen an.


