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Absolute Winkelcodierer mit magnetischer
Abtastung

Mit Welle oder Hohlwelle in kleiner Baugröße
Gehäusedurchmesser nur 36,5 mm

Single-turn und Multi-turn mit
Gesamtauflösung bis 25 Bit

SSI-Schnittstelle, Gray- oder Binär-Code

Schockbelastung 100 g

Schutzart IP 54

INDUcoder stellt seine kleinsten magnetischen EURO ABSOLUT ENCODER  vor:

Die ABSOLUT ENCODER EA 36 Single-turn  und EAM 36 Multi-turn  Winkelcodierer mit Welle
und ABSOLUT NO SHAFT ENCODER CAH 36 S Single-turn  und CAH 36 M Multi-turn  Winkelcodierer
mit Hohlwelle.

Unsere neuen hochauflösenden Absolut Encoder mit magnetischer Abtastung haben einen
Gehäusedurchmesser von nur 36,5 mm . Durch diese geringe Baugröße eignen sich die
ABSOLUT ENCODER EA 36, EAM 36 und CAH 36 ideal für Anwendungen, für die
Absolut Encoder mit 58 mm Gehäusedurchmesser zu groß sind.

Die Erfassung der Winkelposition erfolgt mit einem auf der Welle angebrachten Permanentmagneten,
der mit Hall-Sensoren  abgetastet wird. Zusammen mit der integrierten Elektronik zur Signalbearbeitung
wird so eine Single-turn-Auflösung von 12 Bit erreicht. In der Multi-turn-Ausführung beträgt der
Messbereich 4.096 oder 8.192 Umdrehungen. Für die Zählung der Umdrehungen wird ein magnetischer
Impulszähler eingesetzt, der die Energie aus der Drehung der Welle gewinnt. Der Impulszähler arbeitet
ohne Batterie , eine Mindestdrehzahl ist nicht erforderlich.

Die Positionsdaten werden im Gray- oder Binär-Code über eine SSI-Schnittstelle ausgegeben.
Dieses gewährleistet eine störsichere Übertragung über große Leitungslängen bis zu mehreren hundert
Metern. Zusätzlich verfügen die Geber über je einen Steuereingang zur Festlegung der Drehrichtung
und für die elektronische Justage. Der Versorgungsspannungsbereich beträgt 10 - 30 VDC.

Die maximale Wellenbelastbarkeit beträgt 110 N radial und 40 N axial. Die Schockbelastung beträgt 100 g .
Diese außergewöhnlich hohe mechanische Belastbarkeit ermöglicht einen Betrieb in rauer Umgebung. Ebenso
sind die ABSOLUT ENCODER EA 36, EAM 36 und CAH 36 mit einer zulässigen Drehzahl von 12.000 min -1

hervorragend für schnelldrehende Antriebe geeignet.

Der zulässige Betriebstemperatur beträgt -30° .. +70° Celsius, Die Schutzart ist IP 54. Das Anschlusskabel
wird rückseitig herausgeführt und ist standardmäßig 1 m lang. Längere Kabel werden nach Kundenwunsch
konfektioniert.

INDUcoder Messtechnik GmbH Tel: (0203) 57047-0
Kaiserstrasse 316 - 47178 Duisburg Fax: (0203) 57047-20
Internet: http://www.inducoder.de E-Mail: info@inducoder.de


