
Produktinformation

INDUcoder HANDY PULSER EHP-E / EO

Robustes elektronisches Bedienterminal

Ergonomisch geformtes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Handrad mit 100 Impulsen pro Umdrehung

Schalter für Achsanwahl „X, Y, Z, 4“
Schalter für Faktor „x1, x10, x100“
Grüne Kontroll-LED

EHP-EO mit zusätzlicher NOTAUS-Taste und
3-stufiger Freigabetaste

Hohe Schutzart IP 65

Anschlussklemmen oder Spiralkabel bis 5 m Länge

Die bewährte Produktline der Handräder von INDUcoder ist um ein neues Produkt, das robuste
Bedienterminal HANDY PULSER EHP-E / EO, erweitert worden.

Das elektronische Bedienterminal hat ein ergonomisch geformtes Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
Zwei seitliche Griffmulden gewährleisten einen sicheren Halt bei der Bedienung. Das eingesetzte
Handrad mit mechanischer Rastung hat eine Auflösung von 100 Impulsen pro Umdrehung.
Die Versorgungsspannung ist 5 VDC mit RS 422 line driver oder 5 - 12 VDC mit open collector
Ausgang mit internem Pull-up Widerstand. Das Gerät hat einen Schalter für die Achsanwahl
„X, Y, Z, 4“ und einen Schalter für die Faktoreinstellung „x1, x10, x100“.

Bei dem HANDY PULSER EHP-EO mit 3-stufiger Freigabetaste wird die gewählte Schalterstellung
als Dauersignal oder als Impuls an die Steuerung übermittelt. Die Freigabetaste ist versenkt in der
linken Griffmulde angebracht, wodurch ein unbeabsichtiges Verändern der obengenannten
Schaltereinstellung verhindert und die Sicherheit bei der Bedienung des Terminals erheblich
erhöht wird. Das Bedienterminal ist mit Spiralkabel von 2, 3 oder 5 m erhältlich.

Die Handy Pulser EHP-E / EO haben die hohe Schutzart von IP 65 und sind besonders gut einsetzbar
unter rauen Umgebungsbedingungen.
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